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Installationsanvisning

GTVV – Temp- och luftkvalitetsgivare, Vägg
GTVV version B12

B12

GTVV Version B12

Kapsling  anpassad 
för montage över 
apparatdosa i vägg.

GTVV, Temperatur- och luftkvalitetsgivare vägg, monterad.
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Montage
GTVV monteras normalt på 
vägg. GTVV har elektroniken 
monterad i locket.

1.  Locket/Kåpan monteras 
av via snäppanordningen 
i nederkanten.

2.  Gör vid behov (då 
 apparatdosa saknas 
eller inte kan  användas) 
ett uttag i kanten på 
 underdelen för  kablaget 
till styrenheten. 
 Underdelen  skruvas fast 
på  lämplig plats i rummet 
för  temperaturmätning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Kablaget, en 4-ledare 
med skärm, kopplas 
in på  kretskortet efter 
kontaktering enligt yttre 
 förbindningsschemat på 
sidan 3. 
 
Locket/Kåpan sätts 
 tillbaka genom att 
 positionera överkanten av 
locket och sedan klicka i 
nederkanten via snäpp-
fästet.

Illustration 1M. GTVV öppnas genom att med mejsel el-
ler motsvarande trycka in A och sedan haka av locket B.

Illustration 2M. Kablaget dras 
in och underdelen skruvas fast 
på väggen.

Illustration 3M. Efter inkoppling av ledarna enligt yttre 
f örbindningsschemat avslutas montaget med att sätta 
tillbaka kåpan.

Notera: Kabel kan dras via vägg-
dosa till GTVV version B12.
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Inkoppling
Ledarna i kablaget från ansluten regulator kopplas in enligt förbindningsschemat för GTQV 
nedan.

RCC = Rumsklimatsregulator
LCC = Labklimatsregulator
CBX* = Kopplingsbox till TTC,
             TTF, TTD och VTDG
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Utsignaler
GV: 2 - 10V
(450-2000 ppm)
GT: 0 - 10V
(12-43°C)
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Skärm
Blå
Vit
Svart
Röd

*)CBX(Kopplingsbox till aktiva don):
Utsignal GT ska inte kopplas in. Donen är
utrustade med rumstemperaturgivare.

CBX*

För RCC och LCC:
AIN <Tempgivare>
Param.1 sätts till 12
Param.2 sätts till 43

Illustration 1I. Yttre förbindningsschema för GTVV Version B12.

Notera: Skilj på fas(G+/24VAC) och nolla(G0/0). 
Gemensam nolla för G+/24V och signaler GV och GT.
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Kontakt
www.lindinvent.se 
Tel: 046–15 85 50 
 
 

Lindinvent – Experter på behovsstyrd ventilation

Vi erbjuder produkter och systemlösningar för  behovsstyrd 
ventilation för kontor, skolor, sjukhus, laboratorier och 
renrum. 

Behovsstyrning ger hög energieffektivitet vid klimatstyrning 
och god säkerhet vid skyddsventilation.


