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Ød

Ød3,5x

Ød

Se separat instruktion
för raksträckebehov

Direkt före böj och T-rör

Mätpunkt Mätrör

Ød

Ød3,5x

Ød

Se separat instruktion
för raksträckebehov

Direkt före böj och T-rör

Mätpunkt

Direkt före böj och T-rör.

Mätrör3,5xØd

Introduktion
SMCM3 är ett mät- och trottelspjäll med 
 motorhylla anpassat för våra  spjällmotorer 
PA2 och PA8. Spjället kräver mycket lågt 
vridmoment och möjliggör därmed snabb och 
noggrann  reglering.

Funktion
SMCM3 används tillsammans med 
 flödesgivare* för reglering av luftflöde även 
vid mycket låga lufthastigheter.  Spjället är 
utrustat med mätfläns och dubbla mätuttag 
för flödesmätning.

Beställningsinformation
Spjäll för motorreglering, Lindinvent AB,  
typ SMCM3-XXX-Material

Storlek: XXX = 125, 160, 200, 250, 315, 400, 
                          500

Material: Galvaniserad (G), Epoxilackerad (E),  
     Rostfritt (R); 
     Utelämnad materialbeteckning = (G)

Exempel: SMCM3-250-E

Tekniska specifikationer
Allmänna Data
Storlekar:    Ø125–Ø500 mm 
Rekommenderat mätområde*:
0.2 - 6.0 m/s (Komfort); 0.5 - 6.0 m/s (Lab); 
Max: 8.0 m/s 
*) Gäller tillsammans med Lindinvents 
 flödesgivare och regulatorer. 
Mätnoggrannhet: ± (4 % + 2) l/s 
Färgkulör: RAL 9010 (gäller epoxilackerad)

Vikt
Ø/mm 125 160 200 250 315 400 500

vikt/kg 1 1,5 2 2,5 4,5 6 9,6

 
Dimensioner  & K-faktor

Ød A B C D L K-faktor

125 40 90 44 100 190 9,9

160 40 95 44 100 220 14,7

200 40 95 44 100 240 22,6

250 50 105 44 100 260 35,6

315 50 105 44 100 310 57,0

400 60 115 47 103 350 94,6

500 60 115 47 103 410 156
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Cirkulärt tätslutande spjäll med mätfläns, SMCM3.
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Tabell 1: Korrektion K0 dB

Storlek
Oktavband (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

125 -14 -11 -2 -2 -4 -9 -18 -31

160 -13 -15 -4 -3 -4 -9 -19 -31

200 -7 -2 1 -1 -5 -13 -24 -38

250 -4 -7 -2 -2 -4 -11 -22 -36

315 -4 0 0 -2 -5 -11 -19 -30

400 4 1 1 -1 -5 -12 -22 -34

Tol: ± 3 dB 

 
Diagram 1. Ø125
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Material
Spjället tillverkas som standard i förzinkad 
stålplåt och är försett med gummiringstät-
ning. Det finns även i epoxibehandlad (in- och 
utvändigt) stålplåt. Som special utförande kan 
enheterna fås i rostfritt.

Ljudalstring
Ljudeffektnivå: LW dB
Total A-vägd ljudeffektnivå: LWA dB(A) 
(avläses ur diagram 1–6) 
Korr: K0 dB ur tabell 1
LW = LWA + K0
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Diagram 2. Ø160

LWA= 40 45 50 55 60 dB(A)
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LWA= 40 45 50 55 60 dB(A)
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LWA= 40 45 50 55 60 dB(A)
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LWA= 40 45 50 55 60 dB(A)
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Läckflöden
Nedan presenteras läckflöden för SMCM3 i storlek 315, 400 samt 500.

2010-06-01
RN

T100

0 Pa
0 Pa
20 °C

1007 kPa
1,20 kg/m³

Mätning nr:
Mättryck
don (Pa)

Luftflöde
(MFL) (l/s)

1 573,4 9,7
2 473,7 8,8
3 377,6 7,8

Läckflöde

Nollpunktskorr. Objekt:
Nollpunktskorr. Mätfläns:

produkt: SMCM3-315

Rumstemperatur:

Kommentar:
Kontroll av läckflöde med helt stängt spjäll. Motor
monterat

Fyll i visat värde på tryckgivaren.
Fyll i visat värde på tryckgivaren.

Aktuell luftdensitet:
Barometerstånd:

datum:
ansvarig:
mätfläns:

Läckflöde
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SMCM3-315 läckflöde Tryckfall K9-020830

Diagram 7. Ø315 Läckflöde
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Diagram 6. Ø400
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2010-05-31
RN

T100

0 Pa
0 Pa
22 °C

1003 kPa
1,18 kg/m³

Mätning nr:
Mättryck
don (Pa)

Luftflöde
(MFL) (l/s)

1 208,9 24,7
2 138,3 19,9
3 78,6 14,7

Fyll i visat värde på tryckgivaren.
Fyll i visat värde på tryckgivaren.

Aktuell luftdensitet:
Barometerstånd:

datum:
ansvarig:
mätfläns:

Läckflöde

Nollpunktskorr. Objekt:
Nollpunktskorr. Mätfläns:

produkt: SMCM3-500

Rumstemperatur:

Kommentar:
Kontroll av läckflöde med helt stängt spjäll. Motor
monterat
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SMCM3-500 läckflöde Tryckfall K9-020830

Diagram 9. Ø500 Läckflöde

2010-06-01
RN

T100

0 Pa
0 Pa
20 °C

1007 kPa
1,20 kg/m³

Mätning nr:
Mättryck
don (Pa)

Luftflöde
(MFL) (l/s)

1 219,2 18,2
2 164,0 15,7
3 111,4 12,6

Fyll i visat värde på tryckgivaren.
Fyll i visat värde på tryckgivaren.

Aktuell luftdensitet:
Barometerstånd:

datum:
ansvarig:
mätfläns:

Läckflöde

Nollpunktskorr. Objekt:
Nollpunktskorr. Mätfläns:

produkt: SMCM3-400

Rumstemperatur:

Kommentar:
Kontroll av läckflöde med helt stängt spjäll. Motor
monterat
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SMCM3-400 läckflöde Tryckfall K9-020830

Diagram 8. Ø400 Läckflöde


